
Prostowniki z rodziny Thyro-PX DC są  zaprojektowane 

i dostosowane do zasilania prądem stałym urządzeń dużej 

mocy. Zastosowano w nich rozwiązania o najwyższym stopniu 

niezawodności i najnowocześniejszej technologii 

NAJWAŻNIEJSZE CECHY: 

◼ Modułowy system połączeń B6C, B12C oraz B18C 

◼ Wejście 3-fazowe AC maks. 690 V dla mocy znamionowej 4,5 MW przy konfiguracji 

B18C (Dostępne na żądanie) 

◼ Prąd DC modułu B6C aż do 1800 A (chłodzony powietrzem) 

◼ Wykorzystuje rozwiązania z istniejącej architektury kontrolera Thyro-PX 

◼ Łatwa integracja i konfiguracja dla B12C oraz B18C 

◼ Zaawansowane możliwości automatyzacji 

◼ Posiada wiele we/wy oraz jest możliwość rozszerzenia o dodatkowe moduły we/wy 

◼ Dostępne oprogramowanie Thyro-Tool Pro PC przez interfejs micro-USB  

Typowe Zastosowania 

◼ Elektroliza 

◼ Elektroliza wodoru 

◼ Uzdatnianie wody 

◼ Elementy grzewcze na prąd stały 

◼ Wytwarzanie kryształów za pomocą prądu stałego 

 

 

 

 

 

 

 

Prostownik chłodzony powietrzem  

 

Moduły 6 pulsowe (B6C) rozszerzane 

do 12 i 18 pulsów połączonych 

równolegle dla większej mocy i 

mniejszych tętnień DC. 

Dokładność

 
Regulacja stałej wartości prądu lub/i 

napięcia przy dokładności ±1% 

Napięcie wejściowe AC i a wyjściowe 

DC

 
AC: od 230 do 500 VAC [ od -20 do 

+10%] (w przygotowaniu 690 VAC [od 

-20 do +10%])  

Napięcie szyny DC: 650 VDC (w 

przygotowaniu 960 VDC) 
Zakres prądu DC

 
1000 A; 1250 A; 1800 A 

Typy sterowania

 
Ustawienie wartości zadanej od 0 do 

100%  Wycinanie kątem fazowym 

(VAR) 

Magistrale komunikacyjne

 
Ethernet/IP®, EtherCAT®  
PROFIBUS®, PROFINET® Modbus 

TCP/IP® 
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Thyro-PX DC   
Thyro-PX 3PX od 500 do 1000 HF DC Thyro-PX 3PX od 500 do 1250 HF DC Thyro-PX 3PX od 500 do 1800 HF DC 

Prostownik sterowany trójfazowo Prostownik sterowany trójfazowo Prostownik sterowany trójfazowo 

Wycinanie kątem fazowym (VAR) Wycinanie kątem fazowym (VAR) Wycinanie kątem fazowym (VAR) 

 

 
Dane elektryczne   
IDC Maksymalny prąd DC (TOTOCZENIA = 35°C; bez przeciążenia) 1000 A; 1250 A; 1800 A 

VAC Maksymalne napięcie AC (±10%) Od 184 do 550 VAC 

VBUS Napięcie szyny DC 650 VDC 

PCAŁKOWITE Maksymalna moc modułu przy napięciu znamionowym 500 VAC 675 kW; 844 kW; 1215 kW 

PSTRAT Spadek mocy modułu (TOTOCZENIA = 35°C) 3.3 kW; 4.3 kW; 5.3 kW 

Dane środowiskowe  
Wysokość Wysokość instalacji bez obniżania wartości znamionowych 1000 m 

Ochrona IEC 60529 IP00 

Stopień 
zanieczyszczenia 

EN 50178 2 

Dane wentylatora  
Wentylator osiowy EZQ 25/2 

Napięcie wentylatora (VFAN) 230 albo 110 VAC 

Częstotliwość wentylatora (fFAN) 50/60 Hz 

Maksymalny prąd zasilania wentylatora (IFAN) 0.70/0.81 A 

Moc wentylatora (PFAN) 160/182 W 

Ochrona modułów 

Obwód RC 

Typ RC równoległe RC47 

R Rezystancja (11W) 47 Ω 

C Pojemność 0.22 μF 

PT 1000 do monitorowania temperatury 

TS Programowalny przekaźnik i alarm przekroczenia temperatury 85°C ( Wartość domyślna wyłączenia) 

Zawiera bezpiecznik półprzewodnikowy dla każdego tyrystora wraz ze stykiem monitorującym ten bezpiecznik 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

SPECYFIKACJA MODELU 
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Jednostka kontrolna 

Podłączenie 

RS-232 (Zasilane) 9-pinowe gniazdo D-SUB (dla wyświetlacza Thyro-Touch) 

Moduł Anybus (Opcjonalnie) Różni się w zależności od modułu magistrali, zgodnie ze standardem magistrali (niedołączony) 

USB Micro-USB (kabel z wtyczką niedołączony) do połączenia z oprogramowaniem Thyro-Tool Pro do ustawiania i monitorowania 
parametrów 

Analogowe We/Wy (Miejsca od 1 do 4) Dołączony do zestawu 9-pinowy przykręcany moduł podłączeniowy, 0.14 to 1.5 mm2 (od 30 do 14 AWG) 

Analogowe i cyfrowe We/Wy 2 (X52) Dołączony do zestawu 9-pinowy przykręcany moduł podłączeniowy, 0.14 to 1.5 mm2 (od 30 do 14 AWG) 

Magistrala We/Wy RJ-45 (Przewód z wtyczką niedołączony) 

24 VDC <= 1.5 A Dodatkowe wejście 
zasilające 

Dołączony do zestawu 2-pinowy przykręcany moduł podłączeniowy, 0.14 to 1.5 mm2 (od 30 
do 14 AWG) Dostarczany osobno 

3 Przekaźniki (od K1 do K3) Dołączony do zestawu 3-pinowy przykręcany moduł podłączeniowy 0.14 to 1.5 mm2 (od 30 do 
14 AWG) Dowolnie regulowana konfiguracja przekaźników 

Analogowe wejścia 0(4) mA - 20 mA, Ri = ca. 250 Ω / max 24 mA. Maksymalne napięcie obwodu otwartego = 24 V 

0(1) V - 5 V, Ri = ok. 6.6 kΩ / max 12 V 

0(2) V -10 V, Ri = ok. 11.1 kΩ / max 12 V 

Analogowe wyjścia Sygnał w zakresie od 0 do 10 V, od 0 do 20 mA albo od 4 do 20 mA. Maksymalne napięcie obciążenia 
wynosi 10 V. Odporny na zwarcie. 

Dokładność 

MECHANICAL SPECIFI 

Kontrola napięcia: Lepiej niż ±1.0% 

Kontrola prądu: Lepiej niż ±1.0% 

C Kontrola mocy: Lepiej niż ±2.0% 

Ograniczenia Ograniczenie napięcia Urms 

Ograniczenie prądu Irms = ustawienie domyślne 

Ograniczenie mocy skutecznej 

Ograniczenie piku prądu 

 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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Dane mechaniczne  
Wymiary(wys x szer x gł) 787 x 522 x 683 mm (30.98 x 20.53 x 26.87 cala) 

Waga Od 94 do 110 kg 

 

 

Widok z przodu bez osłony

 
2000555311 Thyro-PX 3PX 500-1000 HF DC / 2000555312 Thyro-PX 3PX 500-1250 HF DC jest wyposażony w jeden bezpiecznik. 2000555313 Thyro-PX 3PX 

500-1800 HF DC jest wyposażony w bezpieczniki równoległe. 

SPECYFIKACJA MECHANICZNA 
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MECHANICAL SPECIFICATIONS 

                    Widok z boku                                Widok z góry 

 
 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA MECHANICZNA 
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NDARD OPTIONS 

Akcesoria  
Transformator tłumiący przepięcie  Używany do zmniejszania przepięć komutacyjnych dla konfiguracji B6C  i napięcia zasilania 1000V. 

Cyfrowa karta interfejsu Anybus  Ethernet/IP®, EtherCAT® PROFIBUS®, PROFINET®, Modbus TCP/IP® 

Wyświetlacz Thyro-Touch kolorowy, wielojęzykowy, ekran dotykowy z menu dla Thyro-PX DC ze zintegrowanym gniazdem microSD do zapisu danych  

Oprogramowanie Thyro-Tool Pro PC  Oprogramowanie na komputery PC do uruchamiania, konfiguracji i wizualizacji 

 

Wyświetlacz modułowy Thyro-Touch  

Wyświetlacz Thyro-Touch umożliwia intuicyjne obsługiwanie Thyro-PX DC, a możliwość nagrywania na kartę SD danych 

powoduje, że jest bardzo użytecznym narzędziem diagnostycznym. 

 

 
Główne cechy 

Duży 2.8” ekran dotykowy z obsługą menu 

Wiele opcji wyświetlania Wykres słupkowy 

Wykres liniowy 

Aktualne wartości (numeryczne) 

Rejestrator danych 

Zintegrowane gniazdo microSD do zapisywania i wczytywania danych  

Długi czas nagrywania nawet do 6 różnych parametrów wraz z informacjami o 
stanie pracy urządzenia 

Analiza za pomocą narzędzia Thyro-Touch 
tool (na komputery PC) 

Wykresy długoterminowe 

Komunikaty o stanie 

Eksport danych do PDF 

Łatwe podłączenie oraz uruchamianie dla wygody użytkowania Thyro-PX 

Angielski, niemiecki, a inne języki na życzenie 
 

ORDERING INFORMATION 

Model Opis 

200055311 Thyro-PX 3PX od 500 do 1000 HF DC 

200055312 Thyro-PX 3PX od 500 do 1250 HF DC 

200055313 Thyro-PX 3PX od 500 do 1800 HF DC 

OPCJE STANDARDOWE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedstawiciel na Polskę 
 

 
 
Stanisław Jackowski „JOTES” 
ul. Mieczysława Karłowicza 8 
62-030 Luboń 
E-mail: biuro@jotes.biz.pl 
Tel.: +48 503 013 476 
www.jotes.biz.pl 

 

 

 

 

Dla kontaktu międzynarodowego wejdź na: 

advancedenergy.com. 

sales.support@aei.com +1.970.221.0108 

 

O FIRMIE ADVANCED ENERGY 

Firma Advanced Energy(AE) od ponad trzech dekad dąży do doskonalenia 

usług dla swoich klientów na całym świecie. AE opracowuje i produkuje 

zaawansowane technologicznie, precyzyjne rozwiązania do konwersji 

mocy, pomiarów i sterowania, które mają kluczowe znaczenie dla 

procesów technologicznych. 

Rozwiązania AE umożliwiają klientom wprowadzanie innowacji w 

złożonych procesach produkcji półprzewodników i przemysłowych 

cienkowarstwowych procesów produkcji plazmy cienkowarstwowej, 

wymagających aplikacji wysokiego i niskiego napięcia oraz procesów 

termicznych o krytycznym znaczeniu dla temperatury. 

Dzięki rozległej wiedzy na temat aplikacji i serwisowi oraz pomocy 

technicznej na całym świecie, AE jest w stanie dotrzymać kroku postępowi 

technologicznemu, wspomagać rozwój klientów i dynamizować przyszłość 

technologii. 

PRECISION | POWER | PERFORMANCE 

 

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Nie ponosimy 

odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. ©2021 Advanced Energy Industries, Inc. 

Wszystkie prawa zastrzeżone. Advanced Energy® i AE® to zarejestrowane w USA znaki 

towarowe Advanced Energy Industries, Inc. 
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